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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Par la présente nous

SISTO ARMATUREN S.A.
18, rue Martin Maas
L-6468 Echternach

déclarons que les robinets définis ci-dessous sont conformes aux exigences spécifiques concernant la sécurité suivant 
annexe 1 de la Directive Equipement Sous Pression 2014/68/EU.

Description des types de robinets: Robinets à membrane
 Robinets à commande manuelle et à actionneur pneumatique
 SISTO-KB PN 10 DN 32 - 200
 SISTO-KBS PN 10 DN 32 - 200 (ND 1 ¼ “ - 8“)
 SISTO-10 PN 10 DN 32 - 300
 SISTO-10S PN 10 DN 32 - 200 (ND 1 ¼ “ - 8“)
 SISTO-10M PN 10 Rp 1 ¼ “ - 3“
 SISTO-16HWA/DLU PN 16 DN 32 - 200
 SISTO-16 PN 16 DN 32 - 200
  PN 10 DN 250 - 300
  PN 16 DN 32 - 80 (Rp 1 ¼ “ - 3“)
 SISTO-16S PN 16 DN 32 - 200 (ND 1 ¼ “ - 8“)
 SISTO-20 DIN PN 16 DN 32 - 200
  PN 10 DN 250 - 300
  PN 16 DN 32 - 80 (Rp 1 ¼ “ - 3“)
  ISO PN 20 DN 32 - 125
 SISTO-B PN 10 DN 32 - 100
 SISTO-C PN 16 DN 32 - 300

 Clapets de non-retour à battant
 SISTO-RSK/-RSKS PN 16 DN 32 - 300

Conviennent pour les: Fluides groupes 1 et 2

Procédure d‘évaluation de la conformité: Modul H

Nom et adresse de l‘organisme de TÜV Rheinland - Zertifizierungsstelle
contrôle notifié: für Druckgeräte der
 TÜV Rheinland Indutrie Service GmbH
 Am Grauen Stein
 D-51105 Köln

Numéro de l‘organisme notifié: 0035

Numéro du certificat: 01 202 L/Q-04 0004

Les robinets de diamètre ≤ DN 25  (Rp 1”) sont conçus et fabriqués suivant les mêmes spécifications des robinets de 
diamètres > DN 25 (Rp 1“) et sont conforme suivant Art 4, paragraphe 2, aux règles de l’art en usage. Ces robinets ne 
portent pas le marquage CE.

Head of                  Integrated Management
Design and Development                  Manager

Echternach, le 08.04.2021
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